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CABLOFIL 

СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ СИЛОВЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ КАБЕЛЕЙ 

1).   ОБЗОР

Стальной проволочный кабельный лоток Cablofil соотвествует к информациям и требованиям данной спецификации. 

2). ОБЩЕЕ
A). Проволочный лоток должен быть произведен из стальных проволок, сварены между собой и гнуты, чтоб дать лотку окончательный вид перед нанесением защитной поверхности. 

B). Защитные поверхности:    

       i). Электролитическая оцинковка для внутренней обстановки

      ii). Горячая Оцинковка с слоем цинка от 60 до 80 mикронов цинка.

     iii). Нержавеющая сталь (AISI 316L)

C). Стальной проволочный кабельный лоток Ширины и Высоты

      i).   Размеры кабельного лотка все внутренные.

     ii).    Высоты от 30мм, 54мм, 80мм, 105мм и 150мм.

    iii).    Ширины от  50мм, 100мм, 150мм, 200мм, 300мм, 400мм 450мм,

              500мм & 600мм для высоты 30мм и 54мм.

    iv).     Ширины от  100 мм, 150мм, 200мм, 300мм 400мм & 500мм for
               для высоты 105 мм & 150 мм
v) Все лотки длины 3005 мм 

3).  СПЕЦИФИКАЦИЯ

a).  Стальной проволочный кабельный лоток должен быть произведен из  поперечных и продольных проволок минмального диаметра -:

4 мм для лотков ширины до 150 мм

4.5 мм для лотков ширины of 200 мм

5.0 мм для лотков ширины 300 мм

6.0 мм для лотков ширины 400 мм, 450 мм, 500 мм and 600 мм

 b). Лотки должны быть произведены с продольным безопасным краем ввиде Т-сварки над верхней продольной проволокой (кроме для CF30/50)

c). Клетки лотков будут соблюдать следущую конфигурацию: 50 мм x 100 мм.

d). Все фиттингсы-детали (например, изменения в направление, уровни или размера)  должны быть созданы на строительной площадке по указаниям производителя, используя для резки лотка бокорез и для соединения накладки 25 мм для резки лотка and 30 мм с болтмаи и гайками M6, той же защитной поверхности как и лотки.

e). Лотки следует соединить с помощью быстрого соединителя или накладок 25 мм /30 мм с продольной соединительной платой на лотках шире 300 мм. Лоток должен  быть той же защитной поверхности как и лоток. 

f). Лотки следует установить с максимальным пролетом 2.5 м с подвесной, настенной или тоннельной опорой. Соблюдать максимальные допустимые нагрузки указанные производителем. 

g). Все сварки расчитаны, чтоб выдержать в среднем минимальный момент 500Kг / cварку. 
4. ТЕСТИРОВАНИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И СООТВЕТСТВИЕ

a). Данные по нагрузке и прогибу должны быть протестированы и результаты проверены в соответствии с Европейским стандартом CEI/61537.

b). Соответствие для прокладки кабелей 6-ой категории должно быть доказано независимым тестированием. 

c). Пожарная сертификация дожно быть проверена в соответствии с стандартами E30/E90.

d). Электрическая непрерывность соединителя должна быть доказана путем провереными тестированием и результатом.     

